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Code Désignation

635 817 CISAILLE AVIATION CÉZEMBRE

Descriptif technique produit :
• Capacité de coupe :

- laminés CRS (épaisseur tôles aciers) = 18 ga ou 1,2 mm.
- capacité de coupe SS (épaisseur tôles inox)= 22 ga ou 0,76 mm.

• Les becs, l’axe central, et le ressort sont conçus pour un usage intensif et une grande longévité.
• Becs forgés en alliage acier chrome molybdène :

- traitement par induction des tranchants,
- tranchants dentelés antiglisse pour une accroche maitrisée de la tôle.

• Poignées bimatière avec grip antiglisse.
• Le design des becs allié à l’ergonomie des poignées maintiennent les mains éloignées de la tôle pour une coupe en toute sécurité.
• Le loquet automatique de sureté, simple et rapide, renforce cette  sécurité de l’utilisateur.

CONDITIONNEMENT :
Unité de vente : à l’unité.

Forts de nos 120 ans d’expertise, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com
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CISAILLE 
AVIATION
CÉZEMBRE

Garantie 1an

Présentation et domaines d’application :
• Pour métalliers et maintenance.
• Cisaille pour coupe droite. Design conçu pour une coupe facile et précise :

- prise en main optimisée = efforts réduits pour l’utilisateur,
- becs dessinés pour une coupe nette et précise (notamment dans les courbes serrées).

• Coupe le métal, le revêtement vynil, le caoutchouc, le tissu, la ficelle. 


