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DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :
• En polypropylène. 
• Haute résistance à la rupture. 
• Allongement important (18 à 27 %).
• Imputrescible. Hydrofuge.
• Exposition extérieure de longue durée. Tenue aux U.V.
• Se coupe à chaud.

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :
• Levage interdit.

CONDITIONNEMENT :
Unité de vente : à l’unité.

Drisses polypropylène fluo Gambier

PRÉSENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :
Utilisation : cordons de tirage, lance-moteur, camping, pêche, filets, industrie.
Pour tous artisans, maintenance…

Forts de nos 120 ans d’expertise, nous recherchons, pour vous, d’excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus 
s’engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d’éthique, de respect des personnes et de l’environnement, de respect du droit du travail et la lutte 
contre la corruption.
En savoir plus, www.legallais.com	 Dernière mise-à-jour : 18/12/13.
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DRISSES
GAMBIER

Diamètre 
mm

Charge 
rupture kg

Longueur
m Coloris Code 

(1 pièce)

1,5 40 100
Jaune 663 061

Rose 663 075

+ PRODUIT
Excellente 
visibilité.


