TECHNIQUE

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION : : @
Fixation devolets, cl6tures, portails. Q

Maintenance, tous artisans.
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Coffret de vis penture, empreinte Torx, acier zingué, Wandel.

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

«Téte : ronde large.

* Empreinte : Torx T30.

* Filetage : total.

* Matiére : acier zingué.

* Coffret plastique réutilisable avec séparateurs amovibles.
* Dimensions du coffret : larg. 240 x long. 310 x ép. 50 mm.

* 450 piéces.
* Composition :
@mm .|~ Lmm Qté
20 50
25 50
30 40
35 35
6 40 | 125
45 25
50 50
60 35
70 20
80 20
CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : un coffret.

Code Désignation
101221 | COFFRET DE 450 VIS PENTURE, EMPREINTE TORX, ACIER ZINGUE BICHROMATE, WANDEL
445215 | COFFRET DE 450 VIS PENTURE, EMPREINTE TORX, ACIER ZINGUE NOIR, WANDEL
528914 | COFFRET DE 450 VIS PENTURE, EMPREINTE TORX, ACIER ZINGUE BLANC, WANDEL

Informations sous réserves de modifications. Visuels non contractuels.

Fort de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour.vous, d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus:Tous les fournisseurs retenus
s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » surlésvaleurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respectdu droit du travail et la lutte
contre la corruption.

En savoir plus, WWW.'.egauaiS.C0m Dernigre mise-a-jour : janvier 2017.
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