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Coffret de vis autoperceuses téte cylindrique empreinte

pozidriv inox A2 pour alu/acier Venan

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

* Téte : cylindrique.

* Empreinte : pozidriv.

+ Filetage : entiérement fileté.

* Matériau : acier inoxydable.

* Finition : inox A2.

* Percage : aluminium ou acier épaisseur maxi 2 mm.

* Coffret plastique réutilisable avec séparateurs amovibles.
* Dimensions du coffret : larg.40 x long. 310 x ép. 50 mm.
» Composition : 1215 piéces.

ASPECTS NORMATIFS :

* DIN 7504 M.
Code Désignation
Vis autoperceuses aluminium/acier téte
101 368 cylindrique inox A2 pozidriv en coffret de 1215
pieces Venan

@ | Longueur | Dim. i
mm | mm |empreinte Qo
9.5 200
BIw | P
12.7 175
39 19 PZ2 100
254 100
16.9 100
e 37 B 70
254 175
48 38 P72 70
50.8 50

Fortsde notre expertise depuis 1888, nous recherchons, pour vous,d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les faurnisseurs retenus
s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valelirs d'éthique, de respact des personnes et de l'environnement, de respect du dreit du travail et la lutte

contre la corruption.

En savoir plus, Www.legauais.com
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