
 
 

 

 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Domaines d’application : établissements recevant du public, écoles, lycées, crèches, hôpitaux... 

 

Anti pince-doigts Antigua 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Pour les portes ouvrant de 90°, 180° et va-et-vient. 

Pour menuiserie bois, aluminium et PVC. 

Hauteur : 2 m. 

Joints en caoutchouc qualité SEBS recyclable. 

Résistance à la rupture ≥ 5 Mpa. 

Résistance au déchirement ≥ 30 kN/m. 

 

Livré avec joints de protection souple, rails aluminium 

pré-percés. 
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Unité de vente : à la pièce ou par 10. 

Livrés avec 3 clés, gâche en acier et vis de fixation. 

 

  

    

Coloris Largeur mm Cond. Code 

Gris 

70 
1 376370 

10 376923 

150 
1 376377 

10 376930 

250 
1 376384 

10 376937 

Blanc 

70 
1 376391 

10 376944 

150 
1 376398 

10 376951 

250 
1 376405 

10 376958 

Guide de pose 
(pour déterminer la taille du modèle à sélectionner) 

 

Mise-à-jour : 07/2020 
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Côté opposé aux gonds : 

Mesurer du point A au point A’ 

porte ouverte au maximum. 

Côté gonds : 
Mesurer du point A au point A’ 
avec un mètre souple à 15 mm 
de part et d’autre du gond. 


