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PRÉSENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Agencement de dressing, bureau ou rangement en résidentiel (cave, atelier, garage, 

entrée…) 

 

Crémaillère double perforation – pas de 32 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

• Pas de 32 mm, 

• double perforation, 

• matière : acier, 
• épaisseur : 1,6 mm. 
 

 

CONDITIONNEMENT : 

Unité de vente :  À la pièce ou à la botte de 10 pièces.  
 
Finition : blanc 

 

 

 

 

Finition noir 

Hauteur 
mm 

Largeur 
mm 

Profondeur 
mm 

Cond. Code 

960 
25 18 

1 105 800 

1920 1 105 807 
 

Hauteur 
mm 

Largeur 
mm 

Profondeur 
mm 

Cond. Code 

 
1400 

 

12 16 

1 370 504 

10 370 630 

 
2060 

1 370 511 

10 370 637 

2290 
1 370 518 

10 370 644 
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Crémaillère simple perforation – pas de 50 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

• Matière : acier, 

• finition : blanc, 
• épaisseur : 2 mm. 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Unité de vente :  À la pièce. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Hauteur  
mm 

Largeur  
mm 

Profondeur  
mm 

Code 

1500  
 

16 

 
 

12 

370 567 

2000 370 574 

2300 370 581 
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Crémaillère double perforation – pas de 50 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

• Matière : acier, 

• finition : blanc. 
 

 

CONDITIONNEMENT : 

Unité de vente :  À la pièce.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

Hauteur 
mm 

Largeur 
mm 

Profondeur 
mm 

Code 

2300 25 12 370 686 
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Consoles pour crémaillère double perforation –  

pas de 32 

 

 

 
 

 

 

 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :  

• matière : acier  

• coloris : blanc.  

• résistance de charge :  

45 kg/paire. 

 

CONDITIONNEMENT : 

A la pièce. 

Finition Long. 
mm 

Code 

Blanc 

170 370 525 

220 370 532 

270 370 539 

320 370 546 

370 370 553 

470 370 560 

Noir 
Mat 

grainé 

170 105 814 

220 105 821 

270 105 828 

320 105 835 

370 105 842 

470 105 849 
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Consoles pour crémaillère simple perforation – 

pas de 50. 

 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

• pour crémaillères Quistinc pas de 50 mm simple perforation.  

• matière : acier.  

• coloris : blanc.  

• résistance de charge : 55 kg/paire. 

 

 

CONDITIONNEMENT :  

A la pièce.  

Long. mm Code 

150 370 588 
200 370 595 
250 370 602 
300 370 609 
350 370 616 
400 370 623 
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Consoles équerre 2 crochets pour crémaillères 

simple perforation – pas de 50 

 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

• Simple perforation 

• Matière : acier 

• Finition : blanc 

• Capacité de charge : 55 kg/paire 

 

CONDITIONNEMENT : 

Livrées à la paire 

 

 

Prof. mm Code 

180 370 651 
230 370 658 
280 370 665 
330 370 672 
380 370 679 
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Consoles pour crémaillère double perforation – 

pas de 50 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

• double perforation 

• Matière : acier 

• Finition : blanc 

• Capacité de charge : 55 kg/paire 

 

CONDITIONNEMENT : 

Livrées à la pièce 

 

 

 

Prof. mm Code 

220 370 693 

270 370 700 

370 370 707 

470 370 714 
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