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PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 

Idéales pour les collectivités, les patères sur lice Penfret permettent la pose de vêtements et de sacs : 

bureaux, vestiaires, écoles, crèches, ateliers... 

 

Patères doubles têtes PENFRET 

 

 

  

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

 Entraxe entre patères : 150 mm. 

 Hauteur : 125 mm. 

 Largeur : 42 mm. 

 Épaisseur : 2 mm. 

 Déport : 35 mm. 

 Platine de fixation : 55 x 42 mm. 

 Trous de fixation Ø 5 mm. 

 Existe en 3, 5 ou 10 têtes (3T long. 450 mm, 5T long. 750 mm, 10T long. 1500 mm). 

 2 matières : acier laqué blanc et inox brossé. 

 Livrés sans vis de fixation 

  

CONDITIONNEMENT : 

Unité de vente : à l’unité. 

Matière Finition 
Nombre de 

têtes 
Longueur Code 

Acier 

Laqué blanc 
RAL 9016 

5 750 447 427 
10 1500 447 420 

Laqué gris 
5 750 532 302 
10 1500 532 309 

Inox 304 Gris 
3 460 456 779 
10 1500 456 772 

 


