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PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :
Vis a bois d’assemblage, utilisation intérieure.
Fixation de plaques, charniéres, coulisses...
Menuisiers, agenceurs.

Vis euro téte plate fraisee BERKNER

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Téte plate fraisée.
Matiére : acier.
Filetage : 6,3 mm.
Empreinte : Pozidriv 2.

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :
Pré-percage indispensable.

CONDITIONNEMENT
Livrée a la boite de 100 piéces.

Désignation | Empreinte (/] Finition | Longueur Code
Filetage mm
mm
11 454 280
Nickelée 14 454 287
Vis euro
BERKNER | Pozidriv2 | 6,3 20 454 294
) 11 454 301
Chromee 14 454 308
20 454 315

ARTICLES COMPLEMENTAIRES :
Cache-vis plastique (boite de 100 piéces)
@ 12 mm. En plastique

BLANC : 454 343

NOIR : 454 350

GRIS: 612 172

Forts de notre expertise depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'exellents rappartsq&alﬂte/pm chez les meilleurs fabricants recoriniss. Tous les fournisseurs retenus
s'engagent ali travers de notre « charta fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de sespect des persannes et de l'environnemsent, de réspact du droit du travail et (a futte
contre |a cofruption .

En savoir plus, Ww.le@lhls-mm Mise-a-jour : 01/19

CAI33C-271014



