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PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION :

Legallais a référencé ce pack WC pour vous proposer une solution sanitaire répondant aux critéres de la norme NF, hygiénique
et trés facile @ entretenir av quotidien.

Le pack WC au sol Orona, avec son systeme de cuvette sans bride et son abattant robuste et déclipsable, est une solution
idéale pour les hdtels, les écoles, les établissements de santé. Son design classique lui permet de s’adapter d la majorité des
installations et conviendra aussi dans le résidentiel privé ou collectif.

o g

Pack WC au sol Orona sans bride

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

e  (uvette en céramique dépourvue de bride. D

o Sortie horizontale 0 100.
e  Réservoir céramique NF double touche (alimentation droite ou gauche). \’\\//

e  Mécanisme double-chasse Siamp 3/6 litres. )
e Abattant frein de chute et déclipsable.
e  Montage de I'abattant par le dessus par expansion de cheville. {

+PRODUIT ;

Hygiéne maximale i 0

Abattant déclipsable a
descente ralentie

=

Forts de notre expertise depuis 1889, nousrecherchons, pour vous, d'excellents rapportsqualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnis. Tous les fournisseurs retenus
s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de 'environnement, de respect du droit du travail et la lutte
contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

CA3133C-27/10/14
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SCHEMA TECHNIQUE :
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ASPECTS NORMATIFS :

Conforme @ la norme NF 017 (certifié par le CSTB)

Cefte norme certifie que le produit répond aux critéres de résistance aux produits de nettoyage et produits chimiques
réservés a cet effet, de solidité d’usage, aux caractéristiques dimensionnelles pour le raccordement et le remplacement, aux
criteres d’hygiene et d’économie d’eau par le mécanisme de chasse. ..

INFORMATIONS DIVERSES ET CONSEILS :

Les cuvettes WC sans brides sont réalisées avec un carénage étudié pour un ringage total de la cuvette. Ce systéme permet
d’éviter I'utilisation excessive de produits d’entretien chimiques néfastes pour I'environnement.

Pour prolonger la durée de vie des mécanismes de chasse et éviter 'entartrage, I'installation d’un systéme de filtration est
conseillée au départ du circuit sanitaire.

La réalisation de I'étanchéité entre le réservoir et la cuvette et vers I'évacuation des eaux usées doit &tre réalisée dans les
regles de 'art pour éviter tout risque de fuite pouvant provoquer des dégdts matériels.

CONDITIONNEMENT :

Unité de vente : Pigce

Code Désignation

555 780 Pack WC sans bride Orona

Forts de notre expertise depuis 1889, nousrecherchons, pour vous, d'excellents rapportsqualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnis. Tous les fournisseurs retenus
s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de 'environnement, de respect du droit du travail et la lutte
contre la corruption.
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