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FABRICATION
PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : EUROPEENNE
AC 1000V
ESGSR

Pour tous artisans, électriciens, maintenance. EC 60900:2004

Jeu de 6 tournevis VDE bimatiere
Fente, Phillips - Tahiti Slim

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

Gaine d'isolation directement moulée sur la lame pour une isolation parfaite.
Pointe en acier trempé, brunie pour une durée de vie prolongée.
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Lame slim permettant d'atteindre facilement les vis ou ressorts situés en profondeur.
Idéal pour les disjoncteurs.
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Composition :

- 4 tournevis Fente : 3,5x100 — 4x100 — 5,5x125 — 6,5x150
- 2 tournevis Phillips : PH1x80 — PH2x100.
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ASPECTS NORMATIFS : [

Conforme a la norme IEC 60900.

Code Désignation
110 462 Jeu 6 Tournevis Tahiti Slim VDE lame slim Fente / PH

SliMTECHNOLOGY

Fortsde notre expertise depuis 1888, nous recherchons, pour vous,d'excellents rapports qualité/prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus
s'engagent au travers de notre « charte fournisseur » sur les valetirs d'éthique, de respect des personnes et de Uenvironnement, de respect du droitdu travail et la lutte
contre la corruption.
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