
 
 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 
Écran de sous-toiture étanche à l’eau protégeant la sous-toiture en cas de pénétration 
accidentelle d’eau ou de neige et contribuant efficacement à l’optimisation de la performance 
de l’isolant thermique en toiture grâce à son étanchéité à l’air. 
Tous artisans. 
 

Écran sous-toiture universel Tonnara 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 

Écran sous-toiture universel 3 couches : 150g/m². 

Protège la sous-toiture des dégradations. 

Résistance à l’eau : W1. 

Étanche à l’eau. 

Étanche à l’air. 

Haute perméabilité à la vapeur d’eau (HPV). 

Transmission de la vapeur d’eau Sd : 0,02 m. 

Résistant à la déchirure et aux UV. 

Pose au contact de l’isolant. 

Pour entraxe : 60 cm. 

Longueur : 50 m.  

Largeur : 1,50 m 

 

 

 

 

 

CONDITIONNEMENT : 

Unité de conditionnement : un rouleau. 

 

Code Désignation 

153 743 ÉCRAN SOUS-TOITURE TONNARA 50M X 1,5M 

 

 

Mise à jour : 07/12/20 

PAGE 1/1 

ÉCRAN SOUS-TOITURE TONNARA 

Pose directe au 

contact de 

l'isolant. 


