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Ensemble sur plague en inox - Béquille
Cintrée

nLA MARCUE
legallais

Caractéristiques produits

Finition

Main

Entraxe de fixation de la plague mm
Conditionnement

Type de béquille

Entraxe (mm)

Saillie (mm)

Dimension du carré (mm)

Epaisseur de la porte (millimétre (mm))

Unité de vente

Caractéristiques techniques

p. 1-320

Satiné

Droite réversible
195

1

Cintrée

70

69

7

35a45

(1 ensemble)

Code Fonction de I'ensemble
115060 Condamnation avec voyant
115039 Bec-de-cane

115053 Clé |

115046 CléL

280680 Condamnation sans voyant
Descriptif

Gamme

Qualité inox AlISI 304.

Plaques : 228 x 43 x 10 mm, épaisseur inox 1,2 mm.
Sous plaque en acier zingué, épaisseur 1,2 mm.

Entraxe serrure : 70 mm.
Entraxe fixations : 195 mm.

https://www.legallais.com/produit/ensemble-sur-plaque-en-inox---bequille-cintree/14035
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Béquille : @ 19 mm, saillie 69 mm (avec plaque).
Ressort de rappel.

Carré de 7 mm.

Pour porte de 35 a 45 mm d'épaisseur.
Fixations invisibles.
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Documentation

1 documentation(s) disponible sur
notre site internet.
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