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Coude cuivre 45° F/F a sertir Profipress

p. 3-317
Caractéristiques produits
Installation Réseau sanitaire et chauffage Documentation
Type d'embout Femelle . . .
yp 1 documentation(s) disponible sur
Type de raccord Coude notre site internet.

T r rdement A sertir . . .
ype de raccordement Produits complémentaires

Unité de vente (1 piéce)

Caractéristiques techniques Réduction

cuivre M/F a
sertir Profipress
Code Catégorie Diametre (mm)
719021 Raccord cuivre/bronze a sertir 12
719022 Raccord cuivre/bronze a sertir 14
Té cuivre égal a
719023 Raccord cuivre/bronze a sertir 15 sertir Profipress
719024 Raccord cuivre/bronze a sertir 16
719025 Raccord cuivre/bronze a sertir 18
719026 Raccord cuivre/bronze a sertir 22 Coude cuivre
) . ) 90° F/F a sertir
719027 Raccord cuivre/bronze a sertir 28 Profipress
719028 Raccord cuivre/bronze a sertir 35
719029 Raccord cuivre/bronze a sertir 42
) R ) Raccord écrou
719030 Raccord cuivre/bronze a sertir 54 libre femelle a
sertir femelle a
o visser Sanpress
Descriptif

Attention : pour sertissage @ 54, tube cuivre d'épaisseur de 1,5 impératif.
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