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Manomeétre boitier inox glycérine axial
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Caractéristiques produits
Matiere Inox
Catégorie Manometre
Unité de vente (1 piece)
Caractéristiques techniques
. o Diamétre Pression
Code Montage Filetage Type de boitier (mm) maximale (bar)
753090 Vertical 15x21 Vertical 100 16
753103 Axial 8x13 Glycérine 63 10
753104 Axial 8x13 Glycérine 63 16
753102 Axial 8x13 Glycérine 63 6
753101 Vertical 15x21 Glycérine 100 10
753099 Vertical 8x13 Glycérine 63 4
753100 Vertical 15x21 Glycérine 100 6
753061 Vertical 8x13 Glycérine 63 10
753062 Vertical 8x13 Glycérine 63 16
753060 Vertical 8x13 Glycérine 63 6
Descriptif

Boitier inox et voyant en plexiglas.

Tube de bourdon et raccord laiton.

Pour fluide non corrosif entre -20 °C et +60 °C.

Classe 1,6.

Raccord vertical et axial 1/4" pour @ 63 et 1/2" pour @ 100.

https://www.legallais.com/produit/manometre-boitier-inox-glycerine-axial/17173
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Norme du produit
IP65 rempli de glycérine.
Documentation

1 documentation(s) disponible sur
notre site internet.

Produits complémentaires

Mamelon
laiton M/F
réduit femelle

Mamelon
laiton égal
M/M & visser

page 1


https://www.legallais.com/produit/manometre-boitier-inox-glycerine-axial/17173

