
Pistolet à colle thermofusible GR100R - 
Fatmax 

p. 6-139 

Caractéristiques produits

Offre Stockée par Legallais

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

373129

Descriptif

Débit de 1 à 1,5 kg/h.
Cellule de chauffe en céramique pour un maintien en température constante même lors du 
pompage de la colle.
Socle de maintien et forme profilée pour un équilibre parfait.
Mode hibernation : après 30 minutes sans utilisation, le pistolet stoppe la cellule de chauffe.
LED à double indication : rouge la température est inférieure à 170°, vert la température 
dépasse 170° le pistolet est prêt à être utilisé.

Les + produits

Montée en température en 60 
secondes.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.

Produits complémentaires

Colles bâton 
thermofusibles

Colle bâton multi-
usages 
thermofusible 
pour pistolet GR 
100R

 +60 000 références en stock  Livraison en 24h  02.31.234.234

https://www.legallais.com/produit/pistolet-a-colle-thermofusible-gr100r---fatmax/19337

Informations valables au 23-04-2024
page 1

https://www.legallais.com/produit/pistolet-a-colle-thermofusible-gr100r---fatmax/19337

