
Serrure à larder 1 point pêne dormant et 
rouleau à cylindre européen - 880 

p. 1-72 

Caractéristiques produits

Type de pose À larder

Nombre de points 1

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code Matière 
Forme 
de la 
têtière 

Fonction 
de la 
serrure

Réversible 
Axe 
(mm) 

Entraxe 
(mm)

Saillie 
du 
pêne 
dormant 
(mm)

Largeur 
du 
coffre 
(mm)

Hauteur 
de la 
têtière 
(mm)

Dimension 
du carré 
(mm)

Largeur 
de la 
têtière 
(mm)

Hauteur 
du 
coffre 
central 
(mm)

451130 Inox Plate
À 
cylindre 
européen

Oui 21 92 19.50 36

451144 Plate
À 
cylindre 
européen

Oui 24 92 19.50 39 240

451158 Inox Plate
À 
cylindre 
européen

Oui 26 92 19.50 41

451172 U
À 
cylindre 
européen

30 92 19.50 45 1860 8 24 255.55

451123 Inox Plate
À 
cylindre 
européen

Oui 21 92 14.50 36

451137 Plate
À 
cylindre 
européen

Oui 24 92 14.50 39 240

451151 26 14.50 41

451165 Inox Plate
À 
cylindre 
européen

Oui 30 92 14.50 45
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Descriptif

Gamme

Serrures à larder pour cylindre à profil européen.
Réversible.
Coffre acier zingué bichromaté : épaisseur 15 mm.
Entraxe : 92 mm.
Têtière inox.

Conditions de livraison

Livrées sans gâche et sans cylindre.

Image not found or type unknown

Norme du produit

Norme NF P 26-301

Documentation

5 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.

Produits complémentaires

Gâches pour 
pêne dormant 
et demi-tour ou 
rouleau 1102

 +60 000 références en stock  Livraison en 24h  02.31.234.234

https://www.legallais.com/produit/serrure-a-larder-1-point-pene-dormant-et-rouleau-a-cylindre-europeen---880/23963

Informations valables au 02-05-2024
page 2

https://www.legallais.com/produit/serrure-a-larder-1-point-pene-dormant-et-rouleau-a-cylindre-europeen---880/23963

