
Crémone jet bidirectionnelles à larder 
pour châssis 2 vantaux avec fouillot à 7,5 
mm 

p. 1-416 

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code
Nombre de 
galets

Longueur (mm)
Cote D 
(mm)

Dimensions de la tétière 
(millimètre (mm))

457331 - 329 155 329 x 16 x 2,5

457338 - 329 200 329 x 16 x 2,5

457352 1 729 400 729 x 16 x 2,5

457359 1 729 500 729 x 16 x 2,5

457366 1 979 600 979 x 16 x 2,5

457373 2 1479 980 1479 x 16 x 2,5

457345 1 479 250 479 x 16 x 2,5

599845 2 1479 800 1479 x 16 x 2,5

157973 1 979 700

Descriptif

Gamme

Mêmes caractéristiques que les crémones verrous JET.
Ajustables en partie haute par prolongateur, à verrouillage haut et bas et galet.
Têtière de 16 x 2,5 mm.
Prévoir des gâches de galet et 2 gâches de tringle.

Conditions de livraison

Livrées sans vis, sans gâches et sans prolongateur.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.

Produits complémentaires

Prolongateur 
1197 sans galet 
pour crémone à 
cylindre 
européen ou à 
têtière

Prolongateurs 
1197 avec 1 
galet

 +60 000 références en stock  Livraison en 24h  02.31.234.234
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