
Prolongateur 1197 sans galet pour 
crémone à cylindre européen ou à têtière 
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Caractéristiques produits

Conditionnement 1

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code Type d'accessoire Longueur (mm) Nombre de galets

085911 Prolongateurs 370

085925 Prolongateurs 620 0

085953 Prolongateurs 870 0

085967 Renvoi de fouillot 1120 0

Descriptif

Exemple 1 : Une crémone à barillet de longueur 1530 mm et un prolongateur de 620 mm 
permettent une hauteur en fond de feuillure comprise entre HFF mini = 1900 mm (1530 + 620 
-250), HFF maxi = 2150 mm (1530 + 620).

Gamme

Pour crémones à barillet ou à têtière.
Recoupage possible : 250 mm.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur 
notre site internet.

Produits complémentaires

Crémone jet 
bidirectionnelles 
à larder pour 
châssis 2 
vantaux avec 
fouillot à 7,5 mm

Crémone à 
têtière F15 à 
larder pour 
châssis à 2 
vantaux avec 
panneton

Crémone jet à 
inverseur cote D 
fixe à larder pour 
châssis 2 
vantaux avec 
fouillot à 15 mm

Crémones à 
cylindre 
européen à 
larder types 
24484 et 24753
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