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Charnieres amorties 94° pour portes E‘
épaisses - Silentia + - série 200
p. 2-40
Caractéristiques produits
Série Série 200 pour portes épaisses
Type de boitier A visser
Angle d' t ° 94 .
ngle d'ouverture (°) Les + produits
Entraxe de fixation (mm) 48
. s Réglage de la vitesse de
WIRIEE B VEifs (1 piece) fermeture et de la force de
freinage.S'adapte a toutes les
, . . embases traditionnelles Série 200.
Caractéristiques techniques
Documentation
Code Coudure (mm)
611031 0 11 documentation(s) disponible
sur notre site internet.
611038 9
611045 17 Produits complémentaires
Descriptif

Pour portes en bois.

Pour épaisseurs de portes de 19 a 35 mm.
Percage de la porte de 3 a 9 mm.
Dimensions du bottier : @35 x 15,5 mm.
Bras et boitier en acier nickelé mat.

Gamme

Charniere équipée de deux vérins hydrauliques réglables.

Réglage latéral linéaire par excentrique pour le recouvrement de la porte.
Tests LGA / FCBA.

Boitier diameétre 35 mm.

https://www.legallais.com/produit/charnieres-amorties-94-pour-portes-epaisses---silentia----serie-200/50829

Informations valables au 10-04-2024

Plaques - pour
charniéres a
glisser 700, 900,
200 et série B

Plaques - pour
charniéres a
clipser 200 et
série B -
Montage en
croix a visser -
en zamak - sans
vis

Plaques - pour
charniéres a
clipser 200 et
série B -
Montage sur
cadre - en acier
et zamak - sans
vis
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