
Cadenas acier nickelé avec anse protégée - 
OCTO-P 

Caractéristiques produits

Finition Chromé satiné

Type Chantier

Matière de l'anse Acier cémenté nickelé

Matière du coffre Acier

Type de fermeture Clé

Nombre de goupilles 5

Épaisseur du coffre (mm) 22

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code
Hauteur du 
coffre (mm)

Largeur du 
coffre (mm)

Diamètre de 
l'anse (mm)

Hauteur du U 
de l'anse (mm)

Largeur du U 
de l'anse (mm)

163907 53 40 7 24 20

163914 63 50 9.50 29 22

163928 83 70 11 38 37

163921 73 60 10.50 34 27

Descriptif

Cadenas en acier nickelé avec protège anse et trou d'écoulement d'eau.
Mécanisme à goupilles et double verrouillage par billes.

Gamme

Utilisation : sécurisation renforcée pour bien sensibles.
Tous les cadenas de cette gamme bénéficient d'une meilleure résistance aux attaques que les 
cadenas standards.

Conditions de livraison
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Livré avec 3 clés réversibles.

Les + produits

Niveau de sécurité 9.

Documentation

13 documentation(s) disponible 
sur notre site internet.
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