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Composition standard et radio - 75-
SHR60Z E|

p. 7-128

CREATEUR D'OUTILS
Caractéristiques produits

Offre Stockée par Legallais

Unité de vente (1 composition)

Caractéristiques techniques

Code
155430

Descriptif

Coffret 1/4" et 1/2".

Finition polie brillante.
Poids : 3,8 kg.

Compoasition :Serrage 1/4" :

-10 douilles 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm.
-1 poignée coulissante 1/4".

-1 rallonge droite 50 mm 1/4".

-1 rallonge emmanchée 1/4".

-1 douille porte-embouts 1/4".

-1 cliquet 1/4" 72 dents a inversion centrale.
Serrage 1/2":

-11 douilles 1/2" : 10-11-12-13-15-17-19-21-24-27-30-32 mm.
-1 poignée coulissante 1/2".

-1 rallonge droite 50 mm 1/2".

-1 cliquet 1/2" 72 dents a inversion centrale.
Vissage 30 embouts :

-3 embouts Phillips : PH1

-PH2
-Ph3.
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-5 embouts Fente : 3
-4,5

-5,5

-6,5

-8 mm.

-8 embouts Torx : T8
-T9

-T10

-T15

-T20

-T25

-T30.
age pat t - )
. . (
-3 embouts Pozidriv : PZ1 % a ' @
© O

-Pz2
-PZ3. o

-7 embouts 6 pans : 2

-2,5

3 Documentation

-4

-5 . . .

6 2 documentation(s) disponible sur
-8 mm. notre site internet.

-5 embouts Torx percé : R10
-R15
-R20
-R25
-R30.

Conditions de livraison

Livré en coffret.
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