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Pistolet a mastic sans fil 12V + 1 batterie
4Ah LiHD + chargeur ASC 55 KPA12600

Caractéristiques techniques

Code

Descriptif Les + produits

La classe de 12 volts de Metabo

-des outils légers et performants.

Force d'éjection élevée pour travailler tous les matériaux d'étanchéité et les colles courants.
Réglage progressif de la vitesse d'éjection pour un travail précis.

Metabo Quick : changement rapide et sans outil de la cartouche au sachet en plastique.
Pas de gouttes grace au retour automatique de la crémaillere.

Réglage progressif de la vitesse
d'éjection pour un travail
précis.Metabo Quick :
changement rapide et sans outil
de la cartouche au sachet en

Utilisation optimale du matériau grace a une éjection pratiquement compléte. plastique.
Réducteur en acier plein pour une longue durée de vie.
Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge. Norme du produit
Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement s(r et garantie de 3 ans sur la
batterie.
Norme CE

Valeurs de référence :Type de batterie LiHD.
Tension batterie 12 V.

Capacité de la batterie 1 x 4 Ah.

Pression d'éjection 4400 N.

Taille du logement 600 ml.

Vitesse d'avance en marche a vide 1,5

-10 mm/s pour Cartouches / Sachet en plastique.
Poids (avec batterie) 2,7 kg.

Equipement standard :Tube 600 ml.

Disque d'éjection pour sachets en plastique.
Disque d'éjection pour cartouches.

Batterie LiHD (12 V/4,0 Ah).

Chargeur ASC 55 "AIR COOLED".

Conditions de livraison

carton
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