
Vanne d'équilibrage iDROSET® 
p. 4-35 

Caractéristiques produits

Matière Laiton

Catégorie Vanne d'équilibrage

Température maximum (°C) 110

Température minimum (°C) -10

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code Filetage Diamètre nominal
Débit maximum 
(L/h)

Débit minimum 
(L/h)

351619 15x21 15 700 35

351626 20x27 20 700 35

351654 50x60 50 10000 400

351640 33x42 32 6000 250

351647 40x49 40 6000 250

351633 26x34 25 1600 50

Descriptif

Pour installations de chauffage et réseaux d'eau chaude sanitaire.
Corps en laiton et polyamide.
Verrouillage du cadran.
Fonction vanne d'isolement intégré.
Classe de pression : PN 16.
Température de service min.
/max.
: -10 °C / + 110 °C.
Étanchéité par joint torique EPDM 70 peroxydé.
Compatible avec réseau à eau glycolée (max.
50 %).

Les + produits

Lecture instantanée du débit sur le 
cadran !

Produits complémentaires

Bouteille de 
mélange bleue 
pour chauffage 
et climatisation

Mamelon réduit 
M/M à visser

Mamelon laiton 
M/F réduit 
femelle

Soupape 
différentielle 
519 Équerre 
M/F 20X27
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