
Clé à chocs 3/4'' série s1 atex - 1163-atex 

Caractéristiques produits

Entraînement Carré 3/4"

Isolation électrique Non

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

296585

Descriptif

PerformanteElle dispose d'un rapport poids/puissance exceptionnel(40 % supérieur face à 
nos principaux concurrents).
Elle réalise aisément des opérations courantes ou répétitives, et donne la pleine puissance au 
desserrage.
Son système de frappe optimisée restitue la puissance nécessaire sans à coups.
ComplèteLa 1163 dispose des composantes attendues par le marché – régulateur 3 
positions, poignée ergonomique, carter bi-matière, rapport poids/puissance, basse 
consommation…ÉCONONOMEClé à chocs compacte et légère (2,6 kg) – à ce jour, la plus 
légère du marché dans sa catégorie.
Elle permet à l'utilisateur de réaliser avec ses gants toutes les opérations d'une seule main.
Clé couvrant toutes les applications utilisables en 3/4".
Son système de frappe décalée par double marteaux est adapté à tous types de serrage 
rencontrés, même pour les applications à faible couple.
Elle présente un rapport consommation energétique réduite de près de 40% face aux clés à 
chocs standard ¾".
Cette clé couplée avec l'accessoire flexible multi-flux (Réf.
19015-MF) régule le débit à 200 ou 400 l/mn et économise la puissance du compresseur et 
peut engendrer jusqu'à 60 % de gain de consommation d'air.
Anneau de suspension.
La réglementation Atex (Atmosphères Explosives) est issue de deux directives européennes 
(directive ATEX 94/9/CE pour les équipements et 1999/92/CE pour la sécurité des hommes).
La directive ATEX (2014/34/UE) est obligatoire depuis le 20/4/2016 et tend à devenir la 
référence en matière de sécu rité et cela même en dehors de la CEE.
(zones 11, 12, 21 et 22)
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