
Perçeuse à air comprimé DB 10 

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil Pneumatique

Machine nue Oui

Emballage Carton

Équipements
Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" 
RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Flacon d'huile

Poids (kg) 1.20

Voltage (V) 0

Vibration (m/s²) 3.90

Pression sonore (dB(A)) 80

Vitesse de rotation à vide V1 
(tr/min)

1800

Mandrin autoserrant 
(millimètre (mm))

3 à 10

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

526004

Descriptif

Avancée rapide du travail grâce à la vitesse élevée de 1800/min.
Commutation ergonomique droite/gauche.
Evacuation de l'air à travers la poignée.

Conditions de livraison

Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" 
ISO, Flacon d'huile

Les + produits

Poignée caoutchoutée à forme 
ergonomique pour un travail 
confortable et sans fatigue

Norme du produit

Conforme à la norme CE

 +60 000 références en stock  Livraison en 24h  02.31.234.234
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