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Caractéristiques produits

Coloris Transparent

Base Polymère de silane

Désignation Polymère Hybride Cruz Cristal

Système de durcissement Par humidité de l’air

Label SNJF Non

Consistance Pâteux

Peut se peindre Oui

Dureté (Shore A) 40

Contenance (mL) 300

Allongement à la rupture (%) 200

Température d'application maximum (°C) 30

Température d'application minimum (°C) 5

Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % 
H.R) (mm)

2

Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R) 
(min)

25

Unité de vente (1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code Conditionnement

524891 1 pièce

524898 Carton de 12 pièces

Descriptif

Mastic colle moncomposant à base de polymères de silane.
Collage et étanchéité sur les matériaux de construction courants : bois, verre, métaux, 
substrats minéraux.
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Ne convient pas pour les métaux non ferreux, les isolants à base de polystyrène extrudé ou 
expansé.
Élasticité permanente.
Résistant aux UV et intempéries.
Utilisation : intérieure ou extérieure.
Peut-être peint (essai recommandé).

Conditions de livraison

Livré avec 1 canule.

Les + produits

Joint transparent, collage et 
montage invisibles.
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