
Visseuse à chocs XR 18V - 5 Ah DCF887P2-
QW 

Caractéristiques produits

Type d'alimentation de l'outil Batterie

Machine nue Non

Équipements
2 batteries, 1 chargeur, pote-embout 
magnétique, clip ceinture

Emballage Coffret de transport

Poids (kg) 1.56

Voltage (V) 18

Ampérage (Ah) 5

Vibration (m/s²) 22

Couple maximum (Nm) 205

Pression sonore (dB(A)) 96

Cadence de frappe (cp/min) 3800

Porte-embouts (pouce (pouce)) ¼

Capacité de vissage (millimètre (mm)) M12

Vitesse de rotation à vide (tour par 
minute (tr/min))

0 - 1000 / 2800 / 3250

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

184410

Descriptif

Produit XR 18V doté d'une moteur sans charbon pour plus de puissance et d'autonomie.
Très léger et compact.
L'outil est très confortable à utiliser et se glisse dans les petits espaces.
Une visseuse à chocs 18V ultra maniable, 3 vitesses pour plus de polyvalence dans les 
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applications de vissage.
Compatible avec les outils DEWALT XR 18V.
Le mode PrecisionDrive offre un contrôle supplémentaire dans les applications de vissage 
pour éviter des dommages matériels et fixations.
Développement d'une bague 3 LED, système breveté, qui fournit un éclairage maximal sans 
aucune zone d'ombre.
Mandrin hexagonal 1/4" à emmanchement direct 6,35 mm.
Changement de l'embout ou foret à une main par traction.
ce système aujourd'hui breveté assure à l'utilisateur vitesse et simplicité d'exécution.
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