
Enregistreur de données WiFi testo Saveris 
2-T3 avec écran et 2 entrées de sondes de 
température TC 

Caractéristiques produits

Indice de Protection IP54

Type d'alimentation de l'outil Piles

Conditionnement 1

Hauteur (mm) 95

Largeur (mm) 75

Épaisseur (mm) 30.50

Poids (g) 240

Plage de température (degré celcius (°C)) -195 à +1350

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

109308

Descriptif

Le système d'enregistreurs de données WiFi testo Saveris 2 est une solution simple, flexible 
et sûre pour la mesure et la surveillance des valeurs de température lors de vos processus ou 
dans vos stocks, chambres froides et salles de travail.
L'installation du système est un jeu d'enfant et peut être effectuée via un navigateur.
Le système de surveillance de la température comprend au moins un enregistreur de données 
WiFi et un accès au Cloud (mémoire de données en ligne).
Faisant partie intégrante de ce système d'enregistreurs de données, l'enregistreur de données 
testo Saveris 2-T3 équipé pour le raccordement de jusqu'à 2 sondes de température 
thermocouple (TC de type K, T, J) enregistre et transmet directement par ondes radio toutes 
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les valeurs de température mesurées vers le Cloud de Testo via votre réseau WiFi.
Une large étendue de mesure allant de -200 à +1350 °C est possible grâce aux sondes TC 
pouvant être raccordées.
Grâce à la fonction d'alarme, vous pouvez en outre être averti immédiatement par e-mail ou 
(en option) par SMS en cas de dépassement des limites.
Le Cloud de Testo est l'élément de commande central pour la configuration de votre système 
testo Saveris 2.
Vous pouvez y configurer vos enregistreurs de données WiFi, définir des limites d'alarme et 
évaluer vos données de mesure.
Vous pouvez accéder à toutes les valeurs de mesure et fonctions d'analyse partout et tout le 
temps grâce à un Smartphone, une tablette ou un PC connectés à Internet.
Vous devez d'abord vous inscrire à www.
saveris.
net pour accéder au Cloud de Testo.

Conditions de livraison

Enregistreur de données WiFi testo Saveris 2-T3. Accès au Cloud gratuit compris (fonctions 
Basic). Câble Micro-USB. Support mural avec cadenas. Piles (4 piles Mignon AA AlMn). Mode 
d'emploi succinct. Protocole d’étalonnage.
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