
Tête de sonde à hélice de 100 mm 

Caractéristiques produits

Coloris Noir

Diamètre (mm) 100

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

110988

Descriptif

Intuitif : détermination simultanée de la vitesse d'écoulement, du débit volumétrique et de la 
température de l'air.
Confortable : la tête de sonde se connecte simplement à la poignée universelle avec 
Bluetooth ou avec fil ou avec le télescope extensible (tous à commander séparément) à l'aide 
de l'adaptateur.
Précis : obtenir le bon résultat en un clin d'œil même en cas d'écoulement turbulent 
-avec le kit d'entonnoirs et le redresseur de débit volumétrique disponibles en option.
Concept d'étalonnage intelligent : il suffit d'envoyer la tête de sonde pour l'étalonnage.
Plus d'applications, moins d'équipement : si vous possédez déjà l'une de nos sondes avec la 
poignée universelle, agrandissez tout simplement votre portefeuille de sondes avec la tête de 
sonde à hélice de 100 mm.
Remarque : veuillez observer que vous aurez besoin de l'adaptateur de poignée (référence 
0554 2160) pour utiliser cette tête de sonde avec les poignées.

Conditions de livraison

Tête de sonde à hélice de 100 mm, support pour entonnoir de mesure testovent et protocole 
d’étalonnage.
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