
Colonne hydraulique ECS GeniaSet 

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code Référence fournisseur (catalogue) Puissance (kW)

673333 0010023173 10-12

Descriptif

Colonne hydraulique ECS à associer à GeniaAir Split comprenant :
-1 ballon eau chaude sanitaire 190 L intégré,
-1 vase d'expansion 15 L,
-1 appoint électrique modulant (8 niveaux de modulation),
-1 purgeur d'air automatique (intégré partie haute),Condensateur en acier inoxydable isolé.
Option intégrables dans la colonne : kit gestion 2 zones ou résevoir tampon 18 L.
60 cm de large (dimensions standard).
Confort hiver : fonctionnement jusqu'à -20 °C extérieur.
Confort été : fonction rafraîchissement disponible.
Confort sanitaire : jusqu'à 249 l d'ECS à 40 °C quotidiennement.
Cuve en acier émaillé avec anode magnésium.
Raccordement circuit de chauffage : 26x34.
Raccordement ECS : 20x27.
Acoustique : 45 dB(A).
230V / 50 Hz

Les + produits

Tout en 1 : ballon sanitaire, 
appoint électrique et vase 
d'expansion !

Produits complémentaires

Colonne 
hydraulique 
ECS GeniaAir 
Split pour 4-8 
kw

 +60 000 références en stock  Livraison en 24h  02.31.234.234
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