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Caractéristiques produits

Matière Aluminium

Dimension du carré (mm) 7

Entraxe de fixation (mm) 43

Hauteur de la rosace (mm) 63

Largeur de la rosace (mm) 27

Unité de vente (1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code Finition Conditionnement

193491 Blanc RAL 9016 1

193498 Noir RAL 9005 1

193505 Gris anthracite RAL 7016 1

193512 Aspect inox 1

193519 Blanc RAL 9016 50

193526 Noir RAL 9005 50

193533 Gris anthracite RAL 7016 50

193540 Aspect inox 50

Descriptif

Pour ouvrants à la française ou oscillo-battants.
En aluminium.
Dimensions de la platine : H 63 x l 27 mm.
Entraxe de fixation : 43 mm.
Carré de 7 mm dépassant de 35 mm.

 +60 000 références en stock  Livraison en 24h  02.31.234.234

https://www.legallais.com/produit/leviers-de-fenetre-pour-ob-et-of-s1-19/76425

Informations valables au 28-04-2024
page 1

https://www.legallais.com/produit/leviers-de-fenetre-pour-ob-et-of-s1-19/76425


Conditions de livraison

Livrées avec vis de fixation M5 x 45 mm.
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