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batteries 2,0Ah GAL 18V-40 LC 
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Caractéristiques produits

Poids (kg) 1

Voltage (V) 18

Ampérage (Ah) 2

Machine nue Non

Pression sonore (dB) 88

Diamètre de perçage bois (mm) 35

Diamètre de perçage acier (mm) 13

Diamètre de perçage béton (mm) 13

Diamètre de perçage métal (mm) 13

Vitesse de rotation à vide V1 (tr/min) 460

Vitesse de rotation à vide V2 (tr/min) 1800

Vitesse de rotation à vide V3 (tr/min) 1800

Type d'alimentation de l'outil Batterie

Couple maximum (newton mètre (Nm)) 28/55

Mandrin autoserrant (millimètre (mm)) 1,5/13

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

251563
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Descriptif

La puissante perceuse à percussion 18V Bosch d'entrée de gamme avec moteur sans 
charbon.
Endurante et puissante : efficacité maximale dans le bois, le métal et la maçonnerie avec un 
couple de 55Nm et un régime à vide de 1 750 tr/min.
Robuste mandrin métallique Roehm de 13mm pour un transfert de couple idéal lors des 
perçages et vissages.
Avec moteur sans charbon pour une longue durée de vie et une autonomie de batterie élevée.

Conditions de livraison

En coffret L-Case. Les + produits

Endurante et puissante : efficacité 
maximale dans le bois, le métal et 
la maçonnerie avec un couple de 
55Nm et un régime à vide de 1 
800tr/min.

Norme du produit

Conforme à la norme CE
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