
Compresseur d'air fixe triphasé SILENT 

Caractéristiques produits

Compresseur Compresseurs à pistons - Insonorisés sur cuve

Largeur (mm) 800

Tension (volt (V)) 400/3

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code
Poids 
(kg)

Hauteur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Puissance 
(W)

Niveau 
sonore 
(dB)

Volume 
d'air 
aspiré 
(m³/h)

Volume 
d'air 
restitué 
(m³/h)

Capacité 
de la 
cuve (L)

284183 214 1520 1600 4000 69 35.90 25 270

284204 320 1700 2000 5500 66 49.80 33.50 500

284211 334 1700 2000 7500 66 64.20 42.50 500

284218 350 1700 2100 7500 66 64.20 42.50 500

Descriptif

Compresseur fixe insonorisé SILENT.
Groupe bicylindre en ligne biétagé.
Triphasé 400 V.
Démarrage direct ou étoile / triangle.
Cuve 270 ou 500 litres avec longerons.
10 bars.
Faible niveau sonore.
Sortie 1/2 F.
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Les + produits

Compresseur sur cuve horizontale

 +60 000 références en stock  Livraison en 24h  02.31.234.234

https://www.legallais.com/produit/compresseur-dair-fixe-triphase-silent/79850
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